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Aqualyt Tensil

Vorreiniger für Geschirr und Besteck

Pré-nettoyant pour la vaisselle et les couverts

Pre-pulitore per stoviglie e posate

         

Eigenschaften

Aqualyt Tensil ist ein manuelles Abwaschmit-
tel mit ausgezeichnetem Quellvermögen für 
eingetrocknete Speisereste auf Geschirr und  
Besteck bei einer Tauchbadtemperatur von 
circa 40 °C. Der Reiniger verursacht keine 
Schaumbildung beim nachfolgenden Spülen in 
der Geschirrwaschmaschine.

Propriétés

Aqualyt Tensil est un détergent pour le la-
vage manuel de la vaisselle avec un excellent 
pouvoir gonflant pour les résidus alimentaires 
séchés sur la vaisselle et les couverts à une 
température de bain d’immersion d’environ 40 
°C. Le nettoyant ne provoque pas de mousse 
lors du rinçage ultérieur dans le lave-vaisselle.

Proprietà

Aqualyt Tensil è un detergente manuale per 
lavastoviglie con un’eccellente capacità di ri-
gonfiamento per i residui di cibo essiccati su 
piatti e posate ad una temperatura del bagno 
ad immersione di circa 40°C. Il detergente non 
provoca schiuma durante il successivo risciac-
quo in lavastoviglie.

Dosierung

Normale Verschmutzung, Geschirr/Besteck: 
10-20 g/l.

Dosage

Salissures normales, vaisselle/couverts :  
10-20 g/l.

Dosaggio

Sporco normale, piatti/posate:  
10-20 g/l.

Hinweise

Nur für gewerbliche Verwender. Für Schäden, 
die aus nicht sachgemässer Anwendung ent-
standen sind, übernimmt der Hersteller keine 
Haftung.

Indications

Réservé aux utilisateurs professionnels. Le 
fabricant décline toute responsabilité en cas 
d’usage non conforme aux prescriptions.

Avvertenze

Solo per utenti commerciali. Il produttore non 
si assume alcuna responsabilità dei danni do-
vuti ad un uso non conforme.

Produktvarianten

Artikel-Nr. Lieferform

917482 10 l Kanister

917488 6 x 1 l Flasche

Variétés de produit

N° d’art. Conditionnement

917482 Bidon 10 l

917488 6 x Bouteille 1 l

Varianti di prodotti

N. art. Confezione

917482 Tanica 10 l

917488 6 x Bottiglia 1 l
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Aqualyt Tensil

Signalwort

Achtung

Mention d’avertissement

Attention

Avvertenza

Attenzione

Piktogramme

      

Pictogrammes

      

Pittogrammi

      

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfris-
tiger Wirkung. 

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes à long terme. 

Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti 
di lunga durata. 

Sicherheitshinweise

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich wa-
schen. P273 Freisetzung in die Umwelt ver-
meiden. P280 Schutzhandschuhe und Au-
genschutz tragen. P305+P351+P338 BEI 
KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten 
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei an-
haltender Augenreizung: Ärztlichen Rat ein-
holen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/
Behälter industrieller Verbrennungsanlage zu-
führen.

Conseils de prudence

P264 Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. P273 Éviter le rejet dans l’envi-
ronnement. P280 Porter des gants de protec-
tion et un équipement de protection des yeux. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Conti-
nuer à rincer. P337+P313 Si l’irritation oculaire 
persiste: consulter un médecin. P501 Éliminer 
le contenu/récipient dans une installation d’in-
cinération de déchets industriels.

Consigli di prudenza

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l’u-
so. P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 
Indossare guanti protettivi e proteggere gli 
occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CON-
TATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accurata-
mente per parecchi minuti. Togliere le eventua-
li lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare 
a sciacquare. P337+P313 Se l’irritazione degli 
occhi persiste, consultare un medico. P501 
Smaltire il prodotto/recipiente nell’inceneritore 
industriale.

Inhaltsstoffe

15-30 % nichtionische Tenside,  
< 5 % amphotere Tenside.

Composants

15-30 % agents de surface non ioniques,  
< 5 % agents de surface amphotères.

Contenuto

15-30 % tensioattivi non ionici,  
< 5 % tensioattivi anfoteri.

Arbeitssicherheit

      

Sécurité au travail

      

Sicurezza sul lavoro

      

Produktdaten

Eigenschaft Wert

Aggregatzustand flüssig

Farbe hellgrün

Dichte 1.030 - 1.070 g/cm3

pH-Wert

0 2 4 6 8 10 12 14

pH-Wert conc.

Données du produit

Propriété Valeur

L‘état physique liquide

Couleur vert clair

Densité 1.030 - 1.070 g/cm3

pH-Valeur

0 2 4 6 8 10 12 14

Valeur pH conc.

Dati del prodotto

Proprietà Valore

Stato fisico liquido

Colore verde chiaro

Densità 1.030 - 1.070 g/cm3

Valore pH

0 2 4 6 8 10 12 14

Valore pH conc.


